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Bestimmungsgemape Verwendung

Der Glastransportwagen UPT 600 ist konstruiert fiir den Transport
von Glasscheiben und Fenstern im Aufenbereich.

Lieferumfang

e 2x Seitenteile
e 3x Verbindungsrohre
e 1x Betriebsanleitung

Montage

Zur Montage des Transportwagens werden
mindestens 2 Leute bendtigt.

Stellen Sie das linke Seitenteil (Pos. 1)
aufrecht. Stecken Sie die Verbindungsrohre
(Pos. 3) in die Klemmhalter (Pos. 2) des
Seitenteils. Ziehen Sie nun diese mit Hilfe
des Griffes fest.

Stellen Sie nun das rechte Seitenteil

(Pos. 4) auf. Schieben Sie dieses durch die
Klemmhalter auf die Rohre (Pos. 3).
Schrauben Sie diese ebenfalls mit der
Halterung fest. Jetzt konnen Sie den
Abstand zwischen den Seitenteilen, je nach
Grope des zu transportierenden Materials,
mit Hilfe des Klemmhalters einstellen.

Vor Inbetriebnahme ist der ordnungs-
gemape Zusammenbau und Reifendruck
des Transportwagens zu priifen.
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Technische Daten

Model:
Artikelnummer:

Max. Traglast:

Max. Nutzlast:
Eigengewicht gesamt:
Gewicht Seitenteil:
Material:

Transport:

Lange x Breite x Hohe:
Auflagenbreite:
Auflagenlange:

Max. Ausziehldnge:
Reifendruck max.:

Bodenfreiheit der Scheibe:

Einsatz:

Lieferung:

UPT 600

700667

600 kg

3.500 x 6.000 mm

63 kg

25 kg

Stahl

zerlegbar fiir PKW/ LKW
2.000x 800 x 1.790 mm
100 mm

140 mm

2.000 mm

2,5 bar

336 mm

auf ebenen, befestigten und tragfahigem Untergrund
im Innen - und Aufenbereich
in Holzkiste, zerlegt

1790




’
UPT 600

uplifter

Wartung & Instandhaltung
WICHTIG!

Instandhaltung, Wartung und Reparatur nur von qualifizierten und beauftragten Personen
durchfiihren lassen!

Schutzmassnahmen & Verhaltensregeln

e Sichtpriifung der Gestelle vor jedem Beladevorgang
@ * Beim Beladen der Gestelle darf die Tragfahigkeit nicht iiberschritten werden.

* Auf gleichmdBige Beladung der Gestelle achten.

* Transportierendes Material muss vor dem Bewegen des Wagens gesichert werden.

e Vor dem Entladen gewdhrleisten, dass der Wagen sicher und eben abgestellt und
die Ladung unbeschddigt ist.

* Wagen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen sichern.

* Vorzugsweise den Glastransportwagen nur schieben. Beim Ziehen besteht die
Gefahr, dass der Wagen auf Fiie / Unterschenkel auflduft.

e Glastransportwagen UPT 600 nur auf ebenen, befestigen und tragféahigem
Untergrund einsetzen.

e Beim Transport ist darauf zu achten, dass die Bewequng nur so l[angsam
durchgefiihrt wird, dass der Transportwagen gefahrlos aufgehalten werden kann.

Verhalten bei Storungen

* Bei erkennbaren Gefdhrdungen den Betrieb sofort einstellen.
o Festgestellte Mangel unverziiglich melden.
e Mdngel NUR vom Fachmann beseitigen lassen.

Gewahrleistung

Gewdhrleistung erlischt bei:

e Nichtbeachtens der Vorgaben unserer Betriebsanleitung

e Verwendung auPerhalb der beschriebenen Anwendungen

e Baulichen Verdnderungen am Transportwagen sowie Zweckentfremdung
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