HEFSTEIGER FRACO ACT4

Type FRACO ACT4
Max. masthoogte vrijstaand 18.00 meter
Max. masthoogte verankerd 168.00 meter
Hefcapaciteit enkele mast 1.815 kg
Hefcapaciteit dubbele mast 3.630 kg
Max. platformlengte enkele mast 14.30 meter
Max. platformlengte dubbele mast 33.10 meter
Platformbreedte (zonder uitbouw) 1.50 meter
Voeding 400V / 32A
Max. verankeringsafstand 12.20 meter
Hefsnelheid 4.9 m/min
Aandrijving Elektromotor
Lente mastdeel 1.50 meter
Gewicht mastdeel 152 kg
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SPECIFICATIES BASIS

Zelfdragend viak
Gewicht (enkel zelfdragend viak) 660 kg 1455 Ib
Gewicht (hefeenheid + grondviak aan de grond + zelfdragend viak + eerste mastsectie) 2120 kg 4670 1b
Lengte 3,84m 12'-3/16"
Minimale breedte 202m e8'-7 1/2"
Maximale breedte 3,95m 1211 1/2"
Minimale hoogte 042m 16 1/2"
Maximale hoogte 0,65 m 25 3/4"
Devers aanvaardbaar van het raamwerk is van 0.5° max.
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